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Magnet-Rihrstab
mit Ruhrflugel (Turbine)

[ Werkstoff Magnet: Alnico 50 / Edelstahl rostfrei
Beschichtung Halar, Edelstahl 1.4571
) 4 Temperatur bis 130 °C

Die hier gewahlte Konstruktion ist so gestaltet, daB sie voll den GMI
/\ und FDA-Anspriichen geniigt.
Sie ist chemisch voll innert und verfigt Uber keinerlei Spalte.

Reibungskraft erheblich, so daB der groBte Teil der Antriebsleistung
\/’ fur den Rihreffekt genutzt wird. Fehimontagen des Magneten sind
ausgeschlossen.

Die bisherige Funktion eines Magnetrihrstabes bewirkt, dai3 die
FlUssigkeit in Rotation versetzt wird. Durch die Reibung der
FlUssigkeit an den Behélterwanden kommt es zu Querstrdmungen, die
einen Mischeffekt hervorrufen. Diesen Mischeffekt kann man durch
' den Einbau von Leitblechen verstarken.

Die Entwicklung eines Magnetrihrstabes mit Rihrfligel (auch als
Turbine) bewirkt einen bis jetzt bei Magnetriihrern nicht erreichten
Mischeffekt. Es lassen sich hiermit auch schwierige sterile Aufgaben
einfach I6sen.
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Abfiillen:

Durch Aufsetzen dieses Rihrers auf das Steigrohr, kann das
abzufiillende Produkt bis zur vélligen Entleerung des Behélters
problemlos gerlihrt werden. Eine Entmischung wird hierdurch
verhindert.
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Mischen:
Es lassen sich auBerdem verschiedene Fliissigkeiten hervorragend
mischen, indem Uber das Steigrohr die jeweils zweite Flissigkeit

zugeflihrt wird.
) Typ d D L B Bestell-Nr.
MO1F 17 14,0 77 27
M10F 17 14,0 97 27
M20F 27 24,5 137 37

Anderungen vorbehalten



