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Montage- und Demontageanleitung für
NAUE-FDA-Klein-Röhrenbündel-Wärmetauscher

deren Kopfstücke mit Gewinde und Nutmutter befestigt sind

Bei der Montage von obigen Wärmetauschern müssen zuerst die Kopfstücke fest montiert
werden Erst danach dürfen die Medien-Leitungen angeschlossen werden.

Die Kopfstücke dürfen niemals unter Spannung befestigt oder gelöst werden.

Beim Lösen dieser großen Gewinde ist immer folgendes zu beachten:

Durch das einseitige Anziehen des großen Gewindes mittels Hakenschlüssel, kann sich die
Mutter beim übermäßigen Anziehen verkeilen. Versucht man nun die Mutter zu lösen, so kann
dies zum Fressen des Gewindes führen.

Mit folgender Vorgehensweise kann dies vermieden werden:

• Die Gewinde sind vor der Montage mit Gleitmittel zu versehen (Teflonspray, Silikonpaste
etc.)

• Beim Ansetzten des Hakenschlüssels ist es geraten, beim betätigen von diesem mit einem
Kunststoffhammer leicht auf die Mutter schlagen, damit die Spannungen frei werden
können und die Verkeilungen aufgehoben werden. Von der Fertigung her haben die
Gewindepaarungen immer genügend Spiel, damit kein Fressen möglich ist.


