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FDA Röhrenbündel-
Wärmetauscher

Werkstoff:

Anschluß:

1.4571

nach Wahl
- Sterilverschraubung
- Milchgewinde
- Klemmring etc.

Oberflächen außen – geschliffen
innen – elektrolytisch poliert

Auszugstabelle
(andere Wärmetauscherflächen und –größen nach kundenspezifischen Angaben sind ebenfalls lieferbar)

Typ A B C D F Wärmetauschfläche
m³

Bestell-Nr.

WT 0,75 104 900 1100 1180 1000 0,9 13-1010
WT 1,1 104 1400 1600 1680 1500 1,4 13-1020
WT 1,5 104 1900 2100 2180 2000 1,8 13-1030
WT 2/62 14 900 1100 1180 1000 2,0 13-1110
WT 4/62 154 1900 2100 2180 2000 4,3 13-1120
WT 4/122 204 900 1100 1180 1000 4,3 13-1210
WT 8/122 204 1900 2100 2180 2000 8,5 13-1220
WT 2,5/37 104 1900 2200 2400 2000 2,3
WT 3,5/37 104 2800 3200 3400 3000 3,4
WT 45/334 300 3800 4200 4500 4000 45,0
WT 28/264 273 2800 3200 3400 3000 ~25
WT 13/136 194 2800 3200 3400 3000 ~13
WT 7/61 139 3300 3700 3900 3500 ~  7
WT 6/61 139 2800 3200 3400 3000 ~  6
WT 4/61 139 1800 2200 2400 2000 ~  4
WT 8/136/2 193,7 1800 2200 2400 2000 ~  8
Isolierung 273

Änderungen vorbehalten


