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Membranventile
handgesteuert

mit zusätzlichem Winkel-Anschluß

Material Ventilkörper – 1.4571
Andere Werkstoffe auf Anfrage

Material Membran Äthylen Propylen
Teflon

EPDM
PTFE

Oberflächengüten:
Ventilkörper innen

Ra ~ 6,3 µm gestrahlt
Ra ~ 3,2 µm gestrahlt und elektrolytisch poliert
Ra ~ 1,6 µm handgeschliffen
Ra ~ 1,0 µm handgeschliffen und elektrolytisch poliert
Ra ~ 0,3 µm hochglanzpoliert

einfach – sicher –sauber

- das ist hier die dargestellte Membranventil-Baureihe

Sie ist komplett in Edelstahl gefertigt, wobei der Ventilkörper aus
dem Werkstoff 1.4435 / 1.4571 besteht. Das Oberteil, sowie das
Handrad sind aus dem Werkstoff 1.4301

Die Oberfläche ist einfach, glatt und frei von Ecken.

Diese Teil sind voll GMP und FDA  tauglich.

Membranen verschiedener Fabrikate und Materialien können den
Erfordernissen entsprechend problemlos eingesetzt werden.

ISO DIN US o.D.
Tubing

DN L

d s d s d s
4 75 - - 6 1,0 6,35 1,6
6 75 - - 8 1,0 9,53 1,6
8 75 13,5 1,6 10 1,0 - -

10 80 17,2 1,6 12 1,0 12,70 1,6
15 90 21,3 1,6 18 1,5 19,05 1,6
20 90 26,9 1,6 22 1,5 - -
25 130 33,7 2,0 28 1,5 25,40 1,6
32 150 42,4 2,0 34 1,5 31,75 1,6
40 160 48,3 2,0 40 1,5 38,10 1,6
50 180 60,3 2,6 52 1,5 50,80 1,6
80 250 88,9 2,6 85 2,0 76,20 1,6

100 330 114,3 2,6 104 2,0 101,60 1,6
Änderungen vorbehalten


